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Cevni termostat sa cevnom košuljicom  

Uputstvo za upotrebu  
 

 
 
 
Pomoću košuljice u cevu, sonda termostata detektuje temperaturu medijuma, koji se nalazi ili  
struja u cevovodu, i na promenu temperature, kod podešene vrednosti, obezbeñuje beznaponski 
električni kontakt zatvaranja/otvaranja. U slučaju da je temperatura medijuma ispod podešene 
vrednosti, kontaktne tačke C-1 se zatvaraju, a prekida se kontakt izmeñu tačaka C-2. Ako je 
temperatura medijuma iznad podešene temperature, prekida se kontakt izmeñu tačaka C-1, a 
zatvaraju se kontaktne tačke C-2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pažnja! Električno priključenje termostata prepustite stručnoj osobi! Za priključenje se  
mogu koristiti samo kablovi sa izolacijom otpornom na toplotu (npr. silikonska guma). 
Termostat nije sa dvostrukom izolacijom, zato je potrebno da se na njega priključi zaštitno 
uzemljenje.  
 
 
Tehnički podaci:  

Opseg podešavanja temperature:  
Osetljivost uključenja:  
Priključni električni napon:  
Priključne dimenzije cevne košuljice:  
Električna zaštita:  
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10-90°C  
±2,5°C  
250V~ 50Hz; 6(2,5)A 
G=1/2"; Ø8x100 mm  
IP 40  
 


